PIEMONTE

Punthouders systemen
Point fix systeem

PUNTHOUDERS

POINT FIX
CONNECTORS

GLAS TECH
Sollutions b



SV190YVH

JOOA
SJUI0SS3IIV s




GLAS TECH

olutins 4

CSQ

Verzonken punthouder (verstelbaar)
Countersunk point stud (adjustable)

90° 8-12 | Pakking
" N Gasket
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Glasbewerking
Glass preparation
2.6 4
15
Glasdikte (mm) Materiaal
Code Glass tickness (mm) Material
RVS 1.4301; 1.4305
CSQSSS 8-12
finish: finish:
inclusief pakking gaskets included
CSQ17.52
|
Verzonken punthouder (verstelbaar)
Countersunk point stud (adjustable)
12.76-17.52
Pakking
Gasket
90°
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Glasbewerking
Glass preparation
25 1.5 4

Glasdikte (mm) Materiaal
Code Glass tickness (mm) Material
RVS 1.4301; 1.4305
CSQ17.528SS 12.76-17.52
finish: finish:
inclusief pakking gaskets included
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Vlakke punthouder (instelbaar) / Flathead point stud (adjustable)

8-12
Pakking
/ Gasket
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. . 0 Glasbewerking
\ |
Glasdlk_te (mm) Materiaal S i ol Glass preparation
Code Glass tickness (mm) Material 3
RVS 1.4301; 1.4305
FHQSSS 8-12
15
finish: finish: a 4
inclusief pakking gaskets included
|
Vlakke punthouder (instelbaar) / Flathead point stud (adjustable)
12.76-17.52
Pakking
/ Gasket
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q A ° 7 Glasbewerking
Glasdikte (mm) Materiaal X ‘ < Glass preparation
Code Glass tickness (mm) Material
RVS 1.4301; 1.4305
FHQ17.52SSS 12.76-17.52
4 15 4
finish: finish:
inclusief pakking gaskets included
Vlakke punthouder (instelbaar) / Flathead point stud (adjustable) 8-12.76
Pakking
Gasket
-
M8x35 D6,
,} X.
3 | )
1 0 |
n Lo
~N
2 fa g Glasbewerking
~ Glass preparation
Glasdikte (mm) Materiaal
Code Glass tickness (mm) Material g 4
RVS 1.4301; 1.4305 15 15
FQSSS 8-12.76 38
finish: finish:
inclusief pakking gaskets included
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@195

8 83.15

Afstandhouder voor punthouders:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

45

5

®19.5

7

o 9315

Afstandhouder voor punthouders:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

60

5

®19.5

M8 $3.15

Afstandhouder voor punthouders:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

Standoff for point studs:
CSQ, CSQ17.52, FHQ, FHQ17.52, FQ

35N

ST30
]
Afstandhouder voor punthouders

Standoff for points studs

Afstandhouder (mm) Finish
Code Standoff (mm) Finish
ST30SSS 30 mat /
materiaal: material:

inclusief M8 x16 bout srew M8 x 16 included

ST45
]
Afstandhouder voor punthouders

Standoff for points studs

———

Io———— e

Afstandhouder (mm) Finish
Code Standoff (mm) Finish
ST45SSS 45 mat /
materiaal: material:

inclusief M8 x16 bout srew M8 x 16 included

ST60
|
Afstandhouder voor punthouders

Standoff for points studs

Afstandhouder (mm) Finish
Code Standoff (mm) Finish
ST60SSS 60 mat /
materiaal: material:

inclusief M8 x16 bout srew M8 x 16 included
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Afstandhouder ST installatie met Afstandhouder ST installatie met Afstandhouder ST installatie met

punthouder CSQ & CSQ17.52 punthouder FHQ & FHQ17.52 punthouder FQ
. |

Standoff ST installation with Standoff ST installation with Standoff ST installation with

point studs CSQ & CSQ17.52 point studs FHQ & FHQ17.52 point studs FQ
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Voorbeeld set CSQ punthouder met ST afstandhouder Voorbeeld set FHQ punthouder met ST afstandhouder Voorbeeld set FQ punthouder met ST afstandhouder
Example set CSQ routel with ST standoff Example set FHQ routel with ST standoff Example set FQ routel with ST standoff
90°
0z 8 926 ¢16
‘ $32 ‘ 'm
926 Glasbewerking Glasbewerking
Glass preparation Glass preparation
Glasbewerking
Glass preparation
Verzonken punthouder / Countersunk routel set Vlakke punthouder / Flathead routel set
Glasdikte (mm) Glasdikte (mm)
Code Glass tickness (mm) Code Glass tickness (mm)
SO1-30-CSQSSS 8-12 30 SO1-30-FHQSSS 8-12 30
SO1-30-CSQ17.52S5SS 12.76-17.52 30 SO1-30-FHQ17.52SSS 12.76-17.52 30
501-45-CSQSSS 8-12 45 501-30-FQSSS 81276 30
S01-45-C5Q17.5255S 12.76-17.52 45 SO1-45-FHQSSS 8-12 45
501-60-CSQSSS 8-12 60 SO1-45-FHQ17.52S5SS 12.76-17.52 45
501-60-C5Q17.52555 12.76-17.52 60 501-45-FQSSS 8-12.76 45
st ot fnish: ot SO1-60-FHQSSS 8-12 60
inish: ma inish: satin
eriaal | | a0t 1 aa0s SO1-60-FHQ17.52SSS 12.76-17.52 60
materiaal: RVS 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1. .
o R o _ ; ° SO1-60-FQSSS 8-12.76 60
inclusief pakking gaskets included
finish: mat finish: satin
materiaal: RVS 1.4301; 1.4305 material: stainless steel 1.4301; 1.4305
inclusief pakking gaskets included
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GLAS TECH

Glutins 4 MCN1-CSQ
|
Punthouder (glas - wand)
< Point fix connector (wall to glass)
8
= — |- g
ASS I R S %
(
Pakking
Gasket
5 45
90°
02 8 Glasdikte (mm) Finish
932 | ™ Code Glass tickness(mm) Finish
MCN1-CSQSSS 8-12 mat /
MCN1-CSQ17.52 SSS 12.76-17.52 mat /
P26
materiaal: material:
Glasbewerking inclusief pakking gaskets included
Glass preparation
Punthouder (glas - wand)
Point fix connector (wall to glass)
64
50
8
S — - @
S ‘ "L \g %
Pakking
Gasket
5 45
Glasdikte (mm) Finish
026 Code Glass tickness(mm) Finish
‘ MCN1-FHQSSS 8-12 mat /
MCN1-FHQ17.52 SSS 12.76-17.52 mat /
_ materiaal: material:
Glasbewerking inclusief pakking gaskets included

Glass preparation
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MCN1-FQ

Punthouder (glas - wand)

olutins 4

. . 64
Point fix connector (wall to glass) o
8
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. /%\
| — ]
Pakking
Gasket
5 45
@16 ‘
Glasdikte (mm) Finish ‘
Code Glass tickness(mm) Finish
MCN1-FQSSS 8-12.76 mat/ Glasbewerking
Glass preparation
materiaal: material:
inclusief pakking gaskets included
|
Punthouder (glas - glas)
Point fix connector (glass to glass)
117
P14
" T i
o ] T
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~ e (
A L
Pakking
Gasket 45 3 45
93
90°
Glasdikte (mm) Finish 0.2 S
Code Glass tickness(mm) Finish ‘&‘ ™
MCN2-CSQSSS 8-12 mat /
MCN2-CSQ17.52SSS 12.76-17.52 mat /
?26
materiaal: material:
inclusief pakking gaskets included

Glasbewerking
Glass preparation
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GLAS TECH
MCN2-FHQ

|
Punthouder (glas - glas)

Point fix connector (wall to glass)

olutins 4

117
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Pakking /i 45 3 45

Gasket

93
926
Glasdikte (mm) Finish
‘ Code Glass tickness(mm) Finish
MCN2-FHQSSS 8-12 mat /
Glasbewerking MCN2-FHQ17.52SSS 12.76-17.5 mat /
Glass preparation
materiaal: material:
inclusief pakking gaskets included
|
Punthouder (glas - glas)
Point fix connector (glass to glass)
117
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Pakking 45 3 45
Gasket 93 >
@16
‘ Glasdikte (mm) Finish
‘ Code Glass tickness(mm) Finish
MCN2-FQSSS 8-12.76 mat /
Glasbewerking materiaal: material:
Glass preparation inclusief pakking gaskets included
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GLASS HARDWARE Be Ne De Lux

Burgemees ter van Meeuwens traat 2
6191 ND Beek (LB)
The Netherlands

Tel: +31(0) 46 428 07 28
sales@glastech.eu

www.glastech.eu




