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                                                 TD800
                                                                                Vloerveer
                                                                                                                                          Floor spring
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 Instelbare ventielen
 Adjustable valves

319

1
2
9

TD800HO105-2

TD800HO105-3

20

25

650 - 900

900 - 1100

2

3

5,3

5,3

TD800HO90-1

TD800HO90-2

TD800HO90-3 

TD800HO90-4

15

20

3

4

25

28

do 650/ up to 650

650 - 900

900 - 1100

1100 - 1300

1

2

5,3

5,3

5,3

5,3

 Deurbreedte (mm)

Door width (mm)

Code Sterkte (Nm)

Force (Nm)

        Vloerveer type
Closer type

TD800NHO-2

TD800NHO-3

20

25

650 - 900

900 - 1100

2

3

Gewicht product (kg)

Item weight (kg)

5,3

5,3

Vloerveer - zonder 90  stop /    Floor spring - without hold open

 Deurbreedte (mm)

Door width (mm)

Code Sterkte (Nm)

Force (Nm)

        Vloerveer type
Closer type

Gewicht product (kg)

Item weight (kg)

Vloerveer - met 90  stop /    Floor spring - hold open 90
o

o

o

 Deurbreedte (mm)

Door width (mm)

Code Sterkte (Nm)

Force (Nm)

        Vloerveer type
Closer type

Gewicht product (kg)

Item weight (kg)

Vloerveer - met 105  stop /      Floor spring - hold open 105
o o
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TD800
Vloerveer

                                                              Floor spring

  

2

TOEPASSING / APPLICATIONS: 

voor links, rechtsdraaiende  en doorslaande deuren
1

deuren tot 130 kg en deurbreedte tot 1300 mm
1

verkrijgbaar in 8 varianten

instelbare posities in cementbak verticaal 4 mm, zijwaarts 10 mm en 8 mm langs as

130�

130�

20°

20°

+
    snel / fast langzaam / slow

SLUITEREIK /   CLOSING RANGES: 

130  -  20  - sluitgebied
1

20  - 0   - vertragingsgebied 
1

sluit en vertraging zijn onafhankelijk instelbaar
1

d.m.v. 2 hydraulische ventielen 

o o

oo

FUNCTIES /   FUNCTIONS: 

Ingebouwde overdruk ventielen tegen beschadiging
1

ingebouwde demping vanaf 85  ter bescherming in sterke wind condities
1

o

UNIVERSAL
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                                                 TD750
                                                                                Vloerveer
                                                                                                                                          Floor spring

 Deurbreedte (mm)

Door width (mm)

Code          Instelbare vloerveer
krach (Nm)

Adjustable spring
      force (Nm)

Volledige omwentelingen
               (tegen de klok in)

Full turns of adjustment nut
              (anti clock wise)

 

Vloerveer - zonder 90  stop /    Floor spring - without hold open

Vloerveer - met 90  stop /    Floor spring - hold open 90
o

o

o

8
2

275

5
0

293

1
0
5

65 53

6
6
.5

  

TD750NHO

13-18

9-13

26-37

18-26

650 - 900

do 650/ up to 650

1100 - 1300

900 - 1100

TD750H090

LET OP. Geen vaste stand op 180� NOTE: No hold open in 180� position

13-18

9-13

26-37

18-26

650 - 900

do 650/ up to 650

1100 - 1300

900 - 1100

 Deurbreedte (mm)

Door width (mm)

Code          Instelbare vloerveer
krach (Nm)

Adjustable spring
      force (Nm)

Volledige omwentelingen
               (tegen de klok in)

Full turns of adjustment nut
              (anti clock wise)

 

instelbare veersterkte
adjustble spring force
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TD750
Vloerveer

                                                              Floor spring
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TOEPASSING / APPLICATIONS: 

voor links, rechtsdraaiende  en doorslaande deuren
1

deuren tot 150 kg en deurbreedte tot 1300 mm
1

Vloerveer kracht instelbaar 9 - 37 Nm
1

instelbare posities in cementbak verticaal 4 mm, zijwaarts 4 mm en 8 mm langs as

SLUITBEREIK /   CLOSING RANGES: 

175  -  15  - sluitgebied
1

15  - 0   - vertragingsgebied 
1

sluit en vertraging zijn onafhankelijk instelbaar
1

d.m.v. 2 hydraulische ventielen 

o o

oo

FUNCTIES /   FUNCTIONS: 

Ingebouwde overdruk ventielen tegen beschadiging
1

ingebouwde demping vanaf 85  ter bescherming in sterke wind condities
1

o

175�
15°

15°
175�

ADJUSTABLE FORCE: INSTELBARE KRACHT / 

Instelling volledige omwenteling van schroef
w

(tegen de klok in)1
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                                            Universal
                                                                                Voorbeeld en doorsnede vloerveer Universal
                                                                                                                                            View & section: floor spring Universal

PD24 Bovenspeun
PD24 Top pivot

PD20 Bovenklemstuk of DRM bovenplint
PD20 Top hinge or  DRM top door rail

PD10 Onderklemstuk of DRM
onderplint
PD10 Bottom hinge or DRM
bottom door rail

8
2

275

1
0
-1

2

65

5-6
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TD800 of TD750 Vloerveer
TD800 or TD750 Floor spring



TD750-SP
Verwisselbare verhoogde as vloerveer TD750

                                                              Extended interchangeable spindle TD750 floor spring

  

6

B A

3 8

1
3

TD750-SP5 TD750-SP10
           standaard in set

only in set with floor spring

Verwisselbare assen /   Replaceable pivots

As type

Pivot type
+5 +100

Hoogte (mm)

Distance (mm)

B

A ~17 ~22~12

Code 

As hoogte

Pivot hight
8 133

STANDARD
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